OPIS PRODUKTU:

Dodatek do wydtuzania czasu schniecia lakieréw PALL-X np.
w niekorzystnych warunkach klimatycznych (pomiedzy 15 -

30 °C oraz wilgotnoscia wzglednej powietrza 25 - 65%)

NADAJE SIE DO:
> lakierow do parkietéw z linii PALL-X, na bazie wodnej

)

X VERTOGER!*
L-X RETARDER

DANE TECHNICINE:

Rodzaj opakowania: opakowanie z tworzywa sztucznego

Okres

przechowywania: 12 miesigey

Zuzycie: maks. 5% ilosci lakieru do rozrobienia.
Minimalna pomiedzy 15 - 30 °C oraz wilgotnoscig
temperatura . o

. wzgledng powietrza 25 - 65%.
stosowania

Idealna temperatura Pomiedzy 18 - 25°C i przy wzglednej
stosowania: wilgotnosci powietrza 35 - 65%.

SPOSGB STOSOWANIA:
1.

Przed uzyciem odczekac, az temperatura spowalniacza
PALL-X OPOZNIACZ i lakieru zréwna sig z zalecang
temperaturg pomieszczenia.

Do lakieru doda¢ maksymalnie 5% spowalniacza PALL-
X OPOZNIACZ i catosé dobrze wymieszaé (w przypadku
pojemnika 10 litrowego bedzie to maksymalnie 0,5 litra, a
w przypadku pojemnika 5 litrowego 0,25 litra
spowalniacza PALL-X OPOZNIACZ).

. W przypadku 2-sktadnikowych lakierow PALLMANN na

bazie wody lakier wymieszac¢ najpierw z utwardzaczem, a
nastepnje dodaé maksymalnie 5% spowalniacza PALL-
X OPOZNIACZ.

. Aby wykluczy¢ wystepowanie zle wymieszanych

skfadnikow przy $ciankach oraz dnie pojemnika
zasadniczo zaleca sie, zeby wymieszany lakier przela¢
do innego, czystego pojemnika i tam jeszcze raz cato$¢
krétko wymieszaé. Lakier z dodatkiem spowalniacza
mozna normalnie naktada¢ watkiem PALLMANN WL (do
lakierow wodnych).
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PALL-X RETARDER PALLMANN

WAINE WSKAZOWKI:

Wiele gatunkéw drewna egzotycznego, takich jak np.
drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a takze drewno
drzew iglastych, zawiera skfadniki (np. tzw. inhibitory,
zywice lub wtrgcenia mineralne), ktére mogg
powodowac istotne spowolnienie procesu schniecia,
trudnosci w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze
wzgledu na roznorodnosc¢ i zupetnie rozne wtasciwosci
takich gatunkéw drewna nalezy zawsze zwrdcic¢ sie z
zapytaniem o mozliwo$¢ zastosowania preparatu oraz
wykonac prébe przydatnosci.

Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w
suchym miejscu zachowuje trwatos¢ przez 12 miesiecy.
Chroni¢ przed mrozem oraz temperaturami powyzej
40°C.

W wypadku wyzszego dozowania niz 5% nalezy liczy¢
sie z gorszg szlifowalnoscia lakieru.

OCHRONA PRACY | SRODOWISKA:

Zawiera glikol propylenowy. Temperatura zaptonu> 100 ° C.
Przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Podczas stosowania zasadniczo zaleca sie stosowanie
kremdw ochronnych do skory i wietrzenie pomieszczen
roboczych.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci i je zuzy;j.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drog
wodnych lub gleby. Doktadnie opréznione opakowania z
tworzywa sztucznego mozna poddacé recyclingowi.
Opakowania z ptynng zawartoscig preparatu oraz
zgromadzonne ptynne resztki sg odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt utwardzeniu,
sa odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$é warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Jako$¢ wykonanej pracy zalezy wiec
od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz od doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W razie watpliwosci nalezy przed uzyciem wykonaé¢ wiasne
proby lub zasiegnaé porady technicznej. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej oktadziny. | 01.2022



